QUINDOS 7 & REVO

Was ist das Besondere an dieser Kombination ?

Das kontinuierliche Abtasten (Scannen) einer
Werkstiickoberflache mit gleichzeitiger Aufnahme
einer hohen Punktdichte fiir eine moglichst
liickenlose Werkstiickinformation wird heute fiir die
meisten Messaufgaben genutzt. Bei vielen Aufgaben
werden aber entweder aufwendige Tasterwechsel
oder Drehtische oder die Kombination von beiden
benotigt !

QUINDOS und REVO ldsen dieses Problem

Nur ein Taster, der an allen Punkten der meisten
Werkstlicke ohne Drehtisch antasten kann.

QUINDOS generiert mit neuen Kommandos automatisch
die Verfahrwege, die der REVO am
Koordinatenmessgerat ausfiihrt.

QUINDOS
Messen von Regelgeometrien

Regelgeometrien kdnnen mit folgenden
Scanfunktionen angetastet werden:

I' Circle scan (Scannen auf einer
Kreisbahn)

! Helix scan (Scannen auf einer
schraubenformigen Linie)

! Sweep Scan (Scannen auf einer Flache)
! Contour Scan (Scannen auf einer Linie)

Hierbei werden die Fahrwege und die
Bewegungen des REVO in Quindos 7
automatisch generiert !

Kontakt:

Messtechnik Wetzlar GmbH

Walter Zapp Str. 4, 35578 Wetzlar

Tel. 06441 2109 0, Fax 06441 2109 109
Email: info@mtzw.de, www.mtwz.de

Quindos 7
zeigt dem REVO den Weg

Fahrweggenerator
(tool path generator)
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Turbinenschaufelradmessung Messen von Freiformflachen
(Blisk - Blade Integrated Disk)

Das sogenannte sweep Scanning
ermdglicht die schnelle
Messwerterfassung auf Freiformflachen.

Blisk sind fur Koordinaten-
messgerate schwer
zuganglich bzw. ohne
Drehtisch tberhaupt nicht
zu messen. Q7 und
REVO sind jetzt die
Lésung fur das Problem.
Der neue 5 Achsen-
Tastkopf von Renishaw
ermdglicht das Messen an
jedem Punkt an der
Schaufel.

In Abhangigkeit von der zu messenden Werksttckkontur

werden die Fahrwege und Bewegungen des REVO in e
Quindos 7 automatisch generiert. Durch High Speed RENISHAW 4
Scanning werden die Messzeiten ebenfalls drastisch ¢ »
verkirzt ! -

Hierbei werden die Fahrwege in
QUINDOS automatisch generiert !
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Zusammengefasst:

! hervorragende Zuganglichkeit _ ;
I ohne Drehtisch i . .

I schnelles Scannen = kurze Messzeiten _ - Messen von Sondergeomet”en

S . .
! einfache Tasterkonfiguration Das Kettenrad ist nur ein Beispiel fur

die Vielzahl der QUINDOS
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